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	The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πίνακες συμμόρφωσης με τις Τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού
Οι προσφέροντες που θα υποβάλουν προσφορά, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν με την Τεχνική τους Προσφορά τον πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που ακολουθούν. 

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων 

α) 
Στήλη α/α:

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

β) 
Στήλη ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

γ) 
Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ:

Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

1. Η λέξη "ΝΑΙ", που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική
2. Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο)

3. Αν η λέξη «ΝΑΙ» ή οποιοδήποτε άλλο αριθμητικό ή ποιοτική περιγραφή λείπει, τότε η προδιαγραφή είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική
Η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

δ) 
Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση των Προσφερόντων που έχει τη μορφή:

1. ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή καλύπτεται, ενδεχομένως με παραμετροποίηση

2. ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν καλύπτεται και απαιτεί ανάπτυξη η οποία θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του Έργου

3. ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ: η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν δύναται να καλυφθεί

4. Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

ε)
Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:

Στη στήλη αυτή αναγράφεται σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της τεχνικής προσφοράς (μέσω αύξοντα αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος) με το οποίο υποστηρίζονται οι πληροφορίες που έχουν παρατεθεί στις προηγούμενες στήλες.

Είναι επιθυμητή η όσο το δυνατόν πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, είναι επιθυμητό να υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και να σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.6). 

Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Στον Πίνακα Συμμόρφωσης καταγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις για τον εξοπλισμό όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού) της παρούσης. Σε περίπτωση που (εκ παραδρομής) εμφανίζεται διαφορά μεταξύ των αντίστοιχων περιγραφών για κάποια απαίτηση, υπερισχύει, η αντίστοιχη του Παραρτήματος ΙΙ και απαιτείται η κάλυψη αυτής.
	 Όχημα ρυμουλκούμενο (τύπου τρέιλερ) αντιμετώπισης πλημμυρών / έντονων καιρικών φαινομένων / πολλαπλών λειτουργιών» - ΤΕΜΑΧΙΑ 5

	Α/Α
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	Το προσφερόμενο όχημα και τα παρελκόμενά του να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο πρόσφατης κατασκευής
	ΝΑΙ
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	Όχημα ρυμουλκούμενο (τύπου τρέιλερ) αντιμετώπισης πλημμυρών / έντονων καιρικών φαινομένων / πολλαπλών λειτουργιών 

Τεχνικά χαρακτηριστικά -  απαιτήσεις:
· Κατασκευή τροχήλατης, ρυμουλκούμενης πλατφόρμας, τρέιλερ, με κλειστή υπερκατασκευή που φέρει στέρεα εγκατεστημένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τηλεσκοπικό προβολέα, ράφια τοποθέτησης εργαλείων, εσωτερικό φωτισμό  και διαθέτει τον απαραίτητο πρόσθετο χώρο για την τοποθέτηση του εξοπλισμού που το συνοδεύει.

· Το τρέιλερ να διαθέτει πλαίσιο κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα, έναν άξονα κίνησης με ανεξάρτητες αναρτήσεις στους τροχούς, κατάλληλο σύστημα πέδησης με μηχανική χούφτα, η οποία θα ενεργοποιείται με το φρενάρισμα του οχήματος, εμπρός βοηθητική ρόδα, χειρόφρενο στάσης, όλα τα απαραίτητα εκ του ΚΟΚ φώτα και φις ηλεκτρικής σύνδεσης των φώτων στο όχημα ρυμούλκησης σύμφωνα με κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο (7-pin ISO 1724), εφεδρικό τροχό (ρεζέρβα) και αναδιπλούμενους βραχίονες στις τέσσερις γωνίες του για την σταθεροποίησή του κατά την λειτουργία του εξοπλισμού του και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του.

· Η υπερκείμενη κατασκευή του τρέιλερ θα είναι προσθαφαιρούμενη, με μεταλλικό σκελετό με αντιδιαβρωτική προστασία και πολυεστερικά τμήματα, συνδυάζοντας στιβαρότητα και χαμηλό βάρος. Να διαθέτει περιμετρικά, στην πίσω και τις πλαϊνές πλευρές της, τρεις πόρτες μεγάλης συνολικής επιφάνειας (πλέον του 50% τις επιφάνειας των πλευρών). Κάθε μία από τις  πόρτες αυτές να ανοίγει προς τα έξω και πάνω, συνδεόμενη με στεγανούς μεντεσέδες στο πάνω μέρος του σκελετού της κατασκευής και να φέρει δύο αμορτισέρ, που να τη  συγκρατούν σταθερά ανοιχτή σε σχεδόν οριζόντια θέση  (ανοχή ±20ο ), καθώς και να την κλείνουν ομαλά. Για κάθε πόρτα να παρέχεται η δυνατότητα κλειδώματος – ασφάλισης στην κλειστή της θέση, ενώ στην περίμετρο επαφής με το πλαίσιο της κατασκευής, όταν είναι κλειστή να υπάρχει κατάλληλο ελαστικό, το οποίο θα εμποδίζει την σκόνη και την υγρασία να εισέλθει στον εσωτερικό χώρο. Τα ανοίγματα των πορτών να παρέχουν ευχερής πρόσβαση ιδίως στα χειριστήρια του εσωτερικά εγκατεστημένου εξοπλισμού, επαρκή αερισμό για την λειτουργία τους, καθώς και πρόσβαση στα ράφια τοποθέτησης των εργαλείων και στο χώρο τοποθέτησης του συνοδευτικού εξοπλισμού. Η υπερκείμενη κατασκευή να φέρει στην οροφή της εσωτερικά, φωτιστικά σώματα με προστατευτικά, κατάλληλης συνολικής έντασης για τον επαρκή φωτισμό του εσωτερικού της χώρου για νυχτερινή εργασία.

· Οι διαστάσεις της υπερκείμενης κατασκευής να είναι 2500mm μήκος περίπου (2,5μ.), 1300mm πλάτος περίπου (1,3μ.) και 1600mm ύψος περίπου (1,6μ.). 
	ΝΑΙ
	
	

	Στην υπερκατασκευή να βρίσκονται στέρεα εγκατεστημένα, ηλεκτρικά συνδεμένα και έτοιμα προς χρήση:

	2
	Ένα (1) ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος  παραγωγής μονοφασικού  ρεύματος με ηλεκτρικό πίνακα διανομής:

Τεχνικά χαρακτηριστικά -  απαιτήσεις:

· Ηλεκτρογεννήτρια (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) παραγωγής μονοφασικού ρεύματος τάσης 230V και συχνότητας 50Hz με καύσιμο βενζίνη, κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί ως κύρια πηγής ρεύματος.

· Να διαθέτει δικύλινδρο, αερόψυκτο βενζινοκινητήρα, τουλάχιστον 14Hp.

· Να διαθέτει μέγιστη ισχύ συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον 8Kva.

· Να διαθέτει ντεπόζιτο καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστον 13l, το οποίο θα του παρέχει μέγιστη ισχύ συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον 6 ωρών σε φορτίο 100% της μέγιστης τιμής ισχύος.

· Να διαθέτει δύο (2) εξόδους ρεύματος 230V/16Amp και μια (1) έξοδος 230V/32Amp.

· Να διαθέτει ηλεκτρική εκκίνηση.

· Να διαθέτει σταθεροποιητή τάσης (AVR).

· Να διαθέτει βολτόμετρο.

· Να διαθέτει δείκτη στάθμης καυσίμου.

· Να διαθέτει στιβαρή βάση και χειρολαβές μεταφοράς.

· Το καθαρό βάρος της να μην υπερβαίνει τα 140Kg.

· Να μην παράγει θόρυβο που να υπερβαίνει τα 72db σε απόσταση 7 μέτρων.

· Να φέρει εγγύηση για το Η/Ζ ίση ή μεγαλύτερη των 2 ετών και για τον κινητήρα ίση ή μεγαλύτερη των 3 ετών.

· Να είναι κατασκευής γνωστού εργοστασίου εγνωσμένης αξίας.

· Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος να τροφοδοτεί με ρεύμα και έναν πίνακα, όπου θα συγκεντρώνονται διακόπτες με ασφάλειες για τον εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό της υπερκατασκευής.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δύο (2) μεταφερόμενες αντλίες λυμάτων υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας.

· Να διαθέτουν φυγοκεντρική αντλία, αυτόματης αναρρόφησης, τοποθετημένη σε μεταλλική βάση με ηλεκτροστατική βαφή.
· Το σώμα της αντλίας να είναι από ενισχυμένο αλουμίνιο και να διαθέτει χυτοσίδηρη κεφαλή για υψηλή αντοχή σε λύματα και σωματίδια.

· Να διαθέτει  ειδικές βίδες τύπου "Τ", οι οποίες θα προσδίδουν εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικού της αντλίας για απεμπλοκή και καθάρισμα της.

· Να τροφοδοτούνται από μονοκύλινδρο, αερόψυκτο βενζινοκινητήρα, ο οποίος θα διαθέτει εκκίνηση με σχοινί αυτόματης επαναφοράς και δοχείο καυσίμου τουλάχιστον 3 l.

· Να προσφέρουν μέγιστη παροχή τουλάχιστον 950 l/min (57 m3/hr).

· Να αποδίδουν μέγιστο μανομετρικό τουλάχιστον 25m.

· Να διαθέτουν διάμετρο εισόδου 3" (80mm), με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ 75 και έξοδο με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ 65.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Μία (1) μεταφερόμενη αντλία λάσπης, κατάλληλη για άντληση και μεταφορά λάσπης.

· Να τροφοδοτείται από μονοκύλινδρο, αερόψυκτο βενζινοκινητήρα, ο οποίος θα διαθέτει εκκίνηση με σχοινί αυτόματης επαναφοράς και δοχείο καυσίμου τουλάχιστον 5 l.

· Το σώμα της αντλίας να είναι από αλουμίνιο και να εξασφαλίζει μέγιστη διάμετρο στερεών σωματιδίων τουλάχιστον 2,6cm.

· Να προσφέρει μέγιστη παροχή τουλάχιστον 1.500 l/min.

· Να αποδίδει μέγιστο μανομετρικό τουλάχιστον 25m και βάθος αναρρόφησης τουλάχιστον 7m.

· Να διαθέτει διάμετρο εισόδου 3" (80mm), με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ 75 και έξοδο με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ 65. 
	ΝΑΙ
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	Δύο (2) μεταφερόμενες αντλίες νερού. 

· Να τροφοδοτείται έκαστη από μονοκύλινδρο, αερόψυκτο βενζινοκινητήρα, τουλάχιστον 5,5hp, ο οποίος θα διαθέτει εκκίνηση με σχοινί αυτόματης επαναφοράς και δοχείο καυσίμου τουλάχιστον 3 l.

· Το σώμα των αντλιών να είναι από αλουμίνιο.

· Να προσφέρει έκαστη μέγιστη παροχή τουλάχιστον 1.050 l/min.

· Να αποδίδει έκαστη μέγιστο μανομετρικό τουλάχιστον 25m και βάθος αναρρόφησης τουλάχιστον 7,5m.
· Να διαθέτει έκαστη διάμετρο εισόδου 2½" (75 mm) με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ 75 και έξοδο με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ 65.

· Το καπάκι της αντλίας θα ανοίγει για καθαρισμό με δυο κοχλίες – πεταλούδες .
	ΝΑΙ
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	Δύο (2) μεταφερόμενες υποβρύχιες αντλίες λυμάτων.

· Το περίβλημα των κινητήρων και το σώμα των αντλιών να είναι από χυτοσίδηρο, ενώ να διαθέτουν φτερωτή και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.

· Να έχουν έκαστη ισχύ τουλάχιστον 1,5hp / 1120W και τάση 230/50 V/Hz.

· Να προσφέρει έκαστη μέγιστη παροχή τουλάχιστον 40 m3/h.

· Να αποδίδει έκαστη μέγιστο μανομετρικό τουλάχιστον 12m και βάθος βύθισης τουλάχιστον 9m.

· Να διαθέτουν έκαστη μέγιστο μήκος καλωδίου (H07RN-F) τουλάχιστον 8m.

· Να έχει έκαστη τη δυνατότητα άντλησης μέγιστης διαμέτρου στερεών σωματιδίων τουλάχιστον 4,5cm.

· Να διαθέτει έκαστη στόμιο διαμέτρου 2" με ταχυσύνδεσμο τύπου STORZ 45.

· Να διαθέτει έκαστη ενσωματωμένο φλοτέρ εκκίνησης και παύσης λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Δύο (2) μπαλαντέζες ρεύματος.
· Να διαθέτει έκαστη 4 θέσεις τροφοδοσίας.

· Να έχει έκαστη τουλάχιστον 50m μήκος.

· Να αποτελείται έκαστη από καλώδιο καρέ (mm2) 3 x 2,5.

· Να διαθέτει έκαστη μεταλλικό στροφείο.

· Να χαρακτηρίζεται έκαστη από μέγιστή ισχύς τουλάχιστον 3200W και μέγιστη τάση 230V.

· Να παρουσιάζει έκαστη διαστάσεις 350 x 300 x 190 mm
	ΝΑΙ
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	Εξωτερικά της υπερκατασκευής να βρίσκεται στέρεα εγκατεστημένη, ηλεκτρικά συνδεμένη και έτοιμη προς χρήση μια (1) συστοιχία προβολέων με τηλεσκοπικό ιστό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά -  απαιτήσεις:

· Συστοιχία προβολέων τύπου LED με τηλεσκοπικό ιστό και βάση στέρεα εγκατεστημένη στο μπροστινό μέρος της υπερκατασκευής  του τρέιλερ.

· Να αποτελείται από τέσσερις (4) τουλάχιστον  προβολείς σε κατάλληλη διάταξη, συνολικής ισχύος τουλάχιστον 300W, στεγανότητας IP 65 ή 66.

· Οι προβολείς να ηλεκτροδοτούνται από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος του τρέιλερ με σύνδεση μέσω του πίνακα διανομής, όπου θα υφίστανται εγκαταστημένες οι διατάξεις ασφάλισης προστασίας και  διακοπής της ηλεκτρολογικής τους σύνδεσης. 

· Ο τηλεσκοπικός ιστός να είναι μεταλλικός με αντιδιαβρωτική προστασία και στο μέγιστο ανάπτυγμα του η θέση των προβολέων να απέχει τουλάχιστον 5 μέτρα από το έδαφος.

· Η ανύψωση του ιστού να γίνεται μηχανικά (επιθυμητά ηλεκτρικά ή πνευματικά), με κατάλληλο χειριστήριο.

· Σε σύμπτυξη, κανένα τμήμα του ιστού ή της συστοιχίας των προβολέων δεν θα εξέχει περισσότερο από 60 εκατοστά από την οροφή της υπερκατασκευής.

· Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του ιστού και της συστοιχίας  των προβολέων, καθώς  ο τρόπος στερέωσης του ιστού στο τρέιλερ, να εξασφαλίζουν την αντοχή της κατασκευής μαζί με τους προβολής σε πλήρες ύψος σε φορτία ανέμων ταχύτητας τουλάχιστον 50 Km/h.
· Όλες οι ηλεκτρικές και οι τυχόν λοιπές συνδέσεις των χειριστηρίων και των σωλήνων αέρος του ιστού και των προβολέων θα εισέρχονται εντός της υπερκατασκευής με μόνιμη κατάλληλη οδήγηση, η οποία θα διαφυλάττει την στεγανότητα της υπερκατασκευής, όπως και ο τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας του ιστού συνολικά.  
	ΝΑΙ
	
	

	Το ρυμουλκούμενο όχημα συμπληρώνεται και από τον ακόλουθο εξοπλισμό:
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	· Δύο (2) τεμάχια φτυάρια ‘’χιονιού’’ για την απομάκρυνση λάσπης, διαστάσεων 40cm, τοποθετημένα σε ειδικές βάσεις στην υπερκατασκευή. 

· Δεκαέξι (16) τεμάχια σωλήνες αναρρόφησης, βαρέος τύπου, από ελαστικό με σύρμα και λινά, με αντοχή τουλάχιστον -8bar, διαμέτρου 3’’, μήκους 2,4m περίπου η κάθε μια, με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ 75 στο κάθε άκρο και τοποθετημένες σε ειδικά διαμορφωμένο μανηκοθέσιο εντός της υπερκατασκευής.

· Τέσσερα (4) τεμάχια σωλήνων χαμηλής πίεσης, µε εσωτερική επένδυση ελαστικού, πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 15bar, διαμέτρου 45mm, μήκους 20m έκαστος, µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ 45 σε κάθε άκρο.

· Δώδεκα (12) τεμάχια σωλήνων χαμηλής πίεσης, µε εσωτερική επένδυση ελαστικού, πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10bar, διαμέτρου 65mm, µήκους 20m έκαστος, µε ταχυσυνδέσµους τύπου STORZ 65 σε κάθε άκρο.

· Δυο (2) τεμάχια μεταλλικά δοχεία καυσίμου 20lt.

· Έξι (6) τεμάχια κλειδιά τύπου STORZ

· Πέντε (5) φίλτρα για τους σωλήνες αναρρόφησης, με ταχυσυνδέσμους τύπου STORZ 75.
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	Το ρυμουλκούμενο όχημα ακολουθείται από:
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	· Φυλλάδιο του τρέιλερ αντιμετώπισης πλημμυρών / έντονων καιρικών φαινομένων / πολλαπλών λειτουργιών

· Φυλλάδιο του Η/Ζ

· Φυλλάδια των προσφερόμενων αντλιών

· ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής του τρέιλερ

· ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής της υπερκατασκευής
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	Κατάλληλος αποσπώμενος κοτσαδόρος σε πέντε (5) οχήματα της Αναθέτουσας Αρχής
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	Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους για την υπερκατασκευή
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